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228 x 187 x 184 mm <95%

 Egenskaper
 › Ett-rørs luftprøving-system Uniguard Superflow
 › Patent veturi rør og kanalhus
 › Enkel service og vedlikehold
 › Test hull i dekselet
 › Venturi rørene er tilgjengelige i 3 lengder; 0,6, 1,5 og  
2,8 meter

 › Venturi rør med innebygd vifte

 Generelt
 › Designet for å overholde EN54-27

Ordrenummer
 › 6377 - Uniguard-4 kanaldetektorkammer

 Relaterte produkter
 › 3312 / 3312F / 3312FL - Analog detektor sokkel
 › 2324 - Sokkel
 › 4313 - Analog sokkel med isolator
 › 4400 - Analog multi detektor
 › 4401 - Analog røykdetektor
 › 4402 - Analog multi dete tor med CO
 › 4452 - Røykdetektor
 › 6380-06 - Uniguard-4 rør 0.6 meter
 › 6380-15 - Uniguard-4 rør 1.5 meter
 › 6380-28 - Uniguard-4 rør 2.8 meter
 › 6381-06 - Uniguard-4 rør med vifte 0.6 meter
 › 6381-15 - Uniguard-4 rør med vifte 1.5 meter
 › 6381-28 - Uniguard-4 rør med vifte 2.8 meter
 › 6382 - Uniguard-4 brakett
 › 6384 - Uniguard-4 filter (10 stk)
 › 6385 - Uniguard-4 gumminippel TET 26-35

6377
Uniguard-4 - kanaldetektorkammer UG-4-PEW
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-10 TO +50 °C690 g (Kapslingen)


