
230 V AC
opt. 12-24 V DC

WIFI272 x 530 x 143 mm~6600 g

IP44 <98%
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BLE

 Egenskaper
 › Ekstremt pålitelig i vanskelige omgivelser; støv, fuktighet, 
etsende etc.

 › Dekker hele spekteret - fra serverrom til tung industri / 
parkeringshus.

 › Selvkalibrering uten behov for manuel justering.
 › Innebygd strømforsyning og plass til reservebatteri gjør 
eksternt strømutstyr unødvendig.

 › Adresserbar versjon eliminerer også behovet for I/O-enheter.
 › 2/4 x 100 m rørlengde.

 Generelt
 › Testet og godkjent i henhold til EN54-4, og EN54-20, klasse 
B og C

 › VdS-godkjenning: G218067 (Adresserbar)
 › VdS-godkjenning: G218069 (Stand alone) 
 › CPR: 0786-CPR-21084

Ordrenummer
 › AE2010G-P   - Aspect addressable for Panasonic - Grizzle
 › AE2010GH-P - Aspect addressable for Panasonic - Grizzle   
High Sensitive 

 › AE2010GN-P - Aspect addressable for Panasonic - Grizzle   
Low Sensitive

For bestilling av en frittstående versjon erstatt P med en S, for 
eksempel AE2010G-S.

 Relaterte produkter
 › THUB - Monasjekonsoll
 › THUB-LK - Kondensflaske for THUB
 › AU 002 - Eksos Kit
 › VF 250 com - Vulkan Syklon Filter

GRIZZLE
AE2010G-P
Aspirasjonsdetektor
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