
www.panasonic-fire-security.com     Safety innovation, our passion 

930 g LED

<95%IP65

79 x 136 x 356 mm

25 m

 Egenskaper
 › 2 i 1; markering- og ledelys
 › Egnet for vegg- og takmontering
 › 4 inkluderte piktogrammer (opp, ned, venstre, høyre)
 › Designet spesielt for å tåle tøffe forhold; parkeringshus, 
industri, utendørs

 › Dobbeltsidig deksel tilgjengelig som tilbehør
 – Ekstra piktogrammer inkludert (opp, ned)

 › 3 timers batteribackup
 › Kostnadseffektiv og miljøvennlig;

 – Moderne LED-teknologi
 – Lav spenning
 – Automatisk selvtesting

 Generelt
 › Testet og godkjent i henhold til EN60598-2-22, EN1838, 
EN62034, og EN ISO 7010

Ordrenummer
 › 830010 - MX IP65 Markering-/Ledelys

 Relaterte produkter
 › 910007 - Batteri for IP65/Utendørs
 › 930016 - MX IP65 Dobbeltsidig deksel (inkl. ned og opp 
piktogrammer)

MX IP65
Markering-/Ledelys
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0.5 TO 5 Lux-20 TO +45 °C

3 timer


